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Technische Informationen 
 

Alfatron / 20X-NDIC 
Full-HD PTZ-Kamera mit 20-fach Zoom Objektiv 

Die Alfatron 20X-NDIC besticht durch ihr 20-fach Zoom Objektiv und der Full-HD Auflösung und eignet sich daher hervorragend 
für mittelgroße bis große Besprechungsräume. Ihre HDMI und 3G-SDI Schnittstellen erlauben die simultane Ausgabe von bis zu 
zwei Video Streams und daher eignet sie sich ideal für die Anbindung an Video-Konferenz Systeme oder auch Anwendungen im 
Live-Event Bereich. Die überragende Autofokus Funktionalität und der geringe Rauschabstand liefert erstklassige Video Qualität 
und zusätzlich bietet die 20X-NDIC natürlich auch alle nötigen Steuerfunktionen via RS232, RS485 oder Ethernet und unterstützt 
dabei sogar die Sony VISCA und PELCO-D/-P Befehle.  
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 Full-HD PTZ-Kamera mit 20-fach Zoom Objektiv 
 RS232, Lan (RJ45), Audio-Input, DC-Stromversorgung 

1x HDMI, 1x 3G-SDI, LAN (RJ45), RS232 
 Full-HD (1.920 x 1.080p) 

Max. 60 Bilder/Sekunde (1080p) via HDMI Output 
 Full-HD CMOS Sensor mit 2,07 Mega-Pixeln 

 20-fach optischer Zoom, f=5,5 mm bis 110 mm, Auto-Focus 
10-fach 
3,3° bis 54,7° 
-170° bis 170° mit 0,1° bis 60° pro Sekunde 
-30° bis 90° mit 0,1° bis 30° pro Sekunde 
Automatisch oder Manuell 
Automatisch oder Manuell 
Ein/Aus 
Automatische Pegelanpassung oder Aus 
0,1 Lux (AGC eingeschaltet) 
H.264/H.265 
VISCA, PELCO-D, PELCO-P 
RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, NDI 

 150 x 150 x 168 mm 
 schwarz 

 20X-NDIC, Bedienungsanleitung, Decken-/Wandhalterung, 
Fernbedienung, Netzteil 

 1,4 kg 
Simultane Ausgabe von zwei Video Streams (3G-SDI & HDMI) 

 


